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DWC series
Coolant control valve 

•  Large capacity
•  Coil protection design
•  Various mounting available
•  Outstanding durability
•  Coolant module set components

Symbol 

1

● 큰 밸브 용량 

● 코일손상 방지구조 

● 자유로운 부착자세 

● 견고한 내구성 

● 냉각수모듈 구성 제품

주문형식

� TV2 시리즈 
2 PORT VALVE 

� 사용유체

W 물용

� 특주형 구분

C 냉각수 차단밸브

� 오리피스 크기

20 20

� 정격전압

1 AC110V

2 AC220V

5 DC24V

9 DC12V

� 정격전압

G GROWMET

D DIN TERMINAL

DZ DIN TERMINAL(LAMP TYPE, 서지보호회로)

C CONTROL BOX

CZ CONTROL BOX(LAMP TYPE)

� 관접속구경

6 Rc 3/4

� 상시열림

NC NOMAL CLOSE

NO NOMAL OPEN

� 브라켓 옵션

무기호 브라켓 없음

R 브라켓 

TV2 시리즈

냉각수 차단밸브

TV2

1

W

2

C 520 D 06 NC R

3 54 6 7 8 9

N.O

<표시기호>

N.C

밸브 닫힘시, IN과 OUT은 막음상태지만, 
포트2의 압력 > 포트1의 압력의 경우, 유체를 막을 수 없습니다.

※ 브라켓 품번 (별도 주문시): TV2 W20-95-2790 

While the valve is closed, the inlet and the outlet of the 
valve is blocked, but if pressure of port 2 is higher than 
that of port 1, fluid can not be stopped from flowing.

How to order

1 DWC Coolant series
 2 PORT VALVE

2 Type
C Coolant valve

3	Orifice size
20 20

4 Voltage
1 AC110V

2 AC220V

5 DC24V

9 DC12V

5 Electrical entry
G GROWMET

D DIN TERMINAL

DZ
DIN TERMINAL(LAMP TYPE, SURGE PROTECTION 

CIRCUIT)

C CONTROL BOX

CZ CONTROL BOX(LAMP TYPE)

6 Port size
06 Rc 3/4

7	 Type
NC Normally Closed

NO Normally Opened

8		Bracket
Blank No bracket

R Bracket on the right
 
 ※Bracket P/N : TV2W20-95-2790
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Specifications  

Valve type Direct acting 2-port valve

Max. operating pressure(MPa) 1.0

Pressure within warranty(MPa) 2.0

Fluid Air, Water

Ambient temp. -20 ~ 60

Fluid temp. 1 ~ 60

Voltage AC110V, AC220V, DC24V, DC12V

Voltage range ±10% of rated voltage

Power consumption 14 W

Coil insulation B

Leakage Less than 0.1

Flow characteristics(Cv) 9.2

Body materials Brass (C37)

Structure  

2

표준사양

 구조도  

밸브 구조 직동형 2포트 밸브

최고 사용압력 (MPa) 1.0 

보증 내압력 (MPa) 2.0 

사용유체 공기, 물

주위 온도 (℃) -20 ~ 60

사용유체 온도 (℃) 1 ~ 60

정격 전압 AC110V, AC220V, DC24V, DC12V

허용전압변동 정격전압의 ±10%

소비 전력 14 W

코일 절연 등급 B종

누설 기준 (cc/min) 0.1 이하

유량 특성 (Cv) 9.2

Body 재질 동(C37)

번호 부품명 재질 비고

1 너트 STS 

2 와셔 STS

3 플런저 STS

4 스프링 STS

5 몸체 BRASS

6 오링 NBR

7 몸체 BRASS

8 다이아프램 NBR

9 리드선 NBR

10 코일커버 PVC

11 코일 SPC

No. Components Materials Remarks

1 Nut STS

2 Washer STS

3 Plunger STS

4 Spring STS

5 Body BRASS

6 O-ring NBR

7 Body BRASS

8 Diaphragm NBR

9 Lead wire NBR

10 Coil cover PVC

11 Coil SPC
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Dimensions  
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 치수도  

65 PT(Rc) 3/4"

TV2WC20-XD(DZ)-06-XX-R

65 93PT(Rc) 3/4"

TV2WC20-XD(DZ)-06-XX

 DWC20-XD(DZ)-06-XX-R 

 DWC20-XD(DZ)-06-XX
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Dimensions  
   

 

 DWC20-XC(CZ)-06-XX
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 치수도  

65 PT(Rc) 3/4"

Ø45

TV2WC20-XC(CZ)-06-XX-R

Ø45

65 93PT(Rc) 3/4"

TV2WC20-XC(CZ)-06-XX

 DWC20-XC(CZ)-06-XX-R
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Dimensions  
   

 

 DWC20-XG-06-XX
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 치수도  

LEAD WIRE
250mm

65 PT(Rc) 3/4"

TV2WC20-XG-06-XX-R

LEAD WIRE
250mm

65 93PT(Rc) 3/4"

TV2WC20-XG-06-XX

 DWC20-XG-06-XX-R


